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DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DVGW type examination certificate DV-8612CL0071

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

% Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

70028-04-A

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Banninger Kunststoff-Produkte GmbH
Banningerstr. 1, D-35447 Reiskirchen

Bénninger Kunststoff-Produkte GmbH
Banningerstr. 1, D-35447 Reiskirchen

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstlicke mit
Schweienden fir HS-/HM-Schweilen, Abmessungsgruppe 3 (8612)

Formteile aus PE-HD (PE 100) firr die Gas- und Trinkwasserverteilung

Formteile "Banninger"

Kontrollprifung Labor: RA4982.236696.24 vom 17.07.2024 (SKH)
Erganzungsprifung: 2101715/ 18954 / 1 vom 25.01.2023 (OFM)
Ergénzungsprifung: 2101715 / 18954 / 9 vom 25.01.2023 (OFM)
Erganzungsprifung: 2101715 / 18954 / 2 vom 25.01.2023 (OFM)
Baumusterprifung: 1701547-11 vom 26.04.2018 (OFM)
Baumusterpriifung: 1703226-9 vom 26.04.2018 (OFM)

DIN EN 1555-3 (01.12.2021)
DIN EN 12201-3 (01.03.2025)
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www.dvgw-cert.com
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Typ
_type

Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarks

Formteile "Banninger”
Formteile "Banninger”
Formteile "Banninger"
Formteile "Banninger"
Formteile "Banninger"
Formteile "Banninger”
Formteile "Bénninger"
Formteile "Banninger"
Formteile "Bénninger"

Nenndurchmesser: 250 mm
Nenndurchmesser: 280 mm
Nenndurchmesser: 315 mm
Nenndurchmesser: 355 mm
Nenndurchmesser; 400 mm
Nenndurchmesser: 450 mm
Nenndurchmesser; 500 mm
Nenndurchmesser: 560 mm
Nenndurchmesser: 630 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.




