WHITETEC

KUHLEN UND DRUCKLUFT IN PERFEKTION

Banninger Unternehmensgruppe
I Weltweit
Made in Germany



Willkommen bei WHITETEC, |hrer innovativen
Losung im Bereich Rohrleitungssysteme flr Kalte/
Klhlung und Druckluftanwendungen. In einer
Welt, in der Prazision und Zuverlassigkeit ent-
scheidend sind, ist WHITETEC der MaBstab fur
hoéchste Qualitat und Innovation.

Unser neues Rohrleitungssystem wurde entwickelt,
um den anspruchsvollen Anforderungen von Kuhl-/
Gefrieranlagen (Food/Non-Food), Serverrdumen
und Druckluftanwendungen gerecht zu werden.

Wie von fuhrenden Polymerherstellern bestatigt,
ergibt sich bei Temperaturen von unter 0°C eine
deutliche Verschlechterung der Schlagzahigkeit
und damit eine erhdhte Bruchgefahr bei her-
kommlichen PP-Rohrsystemen. WHITETEC da-
gegen behélt seine Schlagzahigkeit und mecha-
nische Belastbarkeit bei, was seine Funktionalitat
und Leistungsfahigkeit unter solchen Bedingun-
gen sicherstellt. Damit bieten wir Innen eine L6-
sung, die auch unter den widrigsten Bedingun-
gen zuverlassig funktioniert.

Durch die Kombination von modernster Techno-
logie und einem strengen Qualitdtsansatz setzen
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WHITETEC

wir neue MaBstabe in Bezug auf Leistung, Zuver-
lassigkeit und Nachhaltigkeit.

WHITETEC ist mehr als nur ein Rohrleitungs-
system - es ist ein Partner, der |hnen dabei hilft,
Ihren Betrieb auf ein neues Niveau zu heben.

Entdecken Sie noch heute die Vorteile von
WHITETEC und erleben Sie, wie Innovation und
Effizienz |hre Anforderungen erfullen und Uber-
treffen kbnnen.

WICHTIGSTE VORTEILE

Erhéhte Schlagfestigkeit bei niedrigeren
Temperaturen
Dauertemperatur-Einsatzbereich von unter
-20°C bis +40°C

Keine neuen SchweiBwerkzeuge erforderlich -
Verwendung von gewohnten PP-SchweiBwerk-
zeugen
Geringes Gewicht => einfache Handhabung
schnelle Montage

Korrosions- und Inkrustationsfrei

www.baenninger.de



KUHLEN UND DRUCKLUFT IN PERFEKTION

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Fur Anwendungen im Kuhlungs-/Kaltebereich von
unter -20°C bei 10 bar.

Dimensionsbereich d20 bis d250

FUr Anwendungen im Druckluftbereich von 0°C
bis 40°C bei maximal 10 bar.
Dimensionsbereich d20 bis d110

VERBINDUNGSTECHNIK NACH DVS

m Heizelement Stumpf-Schweil3en
E Heizelement Muffen-Schweil3en
@ Verschraubungen
Flanschverbindung

www.baenninger.de

ANWENDUNGSBEREICHE

Serverraume

Kuhl-/Gefrieranlagen (Food/Non-Food)
HVAC Systeme
Druckluftanwendungen
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WERKSTOFF
Besonders schlagzah modifiziertes PP

ZERTIFIZIERUNG
DIN CERTCO




WELTWEIT BEWAHRTER PARTNER...

BANNINGER UNTERNEHMENSGRUPPE

Banninger Kunststoff-Produkte GmbH

Banningerstrale 1
35447 Reiskirchen
Germany

© +49 6408 89-0
= +49 6408 6756
X info@baenninger.de
@ www.baenninger.de

Banninger Rohrleitungssysteme GmbH

Athenslebener Weg 21
39418 StaBfurt
Germany

@ +49 3925 96236-60
& +49 3925 96236-89
X info.stassfurt@baenninger.de
@ www.baenninger.de

Baenninger Formtechnik Sp.z 0.0

ul. Wojciecha Korfantego 11
42-202 Czestochowa
Poland

® +48 3432 31218
B4 biuro@formtechnik.pl
@ www.formtechnik.pl

Baenninger Trading LLC

P.O. Box 474150
Dubai Investment Park 2
Dubai — United Arab Emirates

@ +971 48857 955
& +971 48857 765
X info@baenninger.ae
@ www.baenninger.ae

Baenninger, Inc.

1 Penn Plaza, 44th Floor
New York, NY 10119
United States of America

> sales@baenninger-inc.com
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