
DIN 8077: 2008-09 
Zulässiger Betriebsüberdruck [bar] - Auszug
Allowable operating overpressure [bar] - extract

SF = 1,7

6 7,4 9 11 7,4 9 11 17
10 13,6 12,8 32,8 26,1 20,7 16,4 30,1 23,9 19,0 12,0
25 12,9 12,2 31,7 25,2 20,0 15,9 29,6 23,5 18,6 11,7
50 12,4 11,7 30,9 24,5 19,5 15,4 29,2 23,1 18,4 11,6
100 12,0 11,2 30,1 23,9 18,9 15,0 28,8 22,8 18,1 11,4
10 11,6 10,9 27,8 22,1 17,5 13,9 26,0 20,6 16,4 10,3
25 10,9 10,3 26,8 21,3 16,9 13,4 25,5 20,2 16,1 10,1
50 10,5 9,9 26,1 20,7 16,4 13,0 25,1 19,9 15,8 10,0
100 10,0 9,5 25,4 20,1 16,0 12,7 24,8 19,7 15,6 9,8
10 11,1 9,1 23,5 18,7 14,8 11,8 22,3 17,7 14,1 8,8
25 10,5 8,6 22,6 18,0 14,3 11,3 21,8 17,3 13,8 8,7
50 10,0 8,2 22,0 17,4 13,9 11,0 21,5 17,1 13,6 8,5
100 9,6 7,9 21,4 16,9 13,5 10,7 21,2 16,8 13,3 8,4
10 9,2 7,6 19,8 15,7 12,5 9,9 19,0 15,1 12,0 7,5
25 8,6 7,1 19,0 15,1 12,0 9,5 18,6 14,7 11,7 7,4
50 8,2 6,8 18,5 14,7 11,6 9,2 18,3 14,5 11,5 7,2
100 7,9 6,5 17,9 14,2 11,3 9,0 18,0 14,3 11,3 7,1
10 8,5 6,2 16,6 13,2 10,5 8,3 16,0 12,7 10,1 6,4
25 7,9 5,8 16,0 12,7 10,1 8,0 15,7 12,4 9,9 6,2
50 7,4 5,4 15,5 12,3 9,7 7,7 15,4 12,2 9,7 6,1
10 6,8 5,0 13,9 11,1 8,8 7,0 13,5 10,7 8,5 5,3
25 5,6 4,1 12,1 9,6 7,6 6,0 13,1 10,4 8,3 5,2
50 4,8 3,5 10,2 8,1 6,4 5,1 12,9 10,2 8,1 5,1
5 5,5 4,0 11,5 9,1 7,2 5,7 11,4 9,0 7,2 4,5

10 4,7 3,4 9,7 7,7 6,1 4,8 11,2 8,9 7,0 4,4
25 3,7 2,7 7,8 6,2 4,9 3,9 10,9 8,8 6,9 4,3
1 4,6 3,4 9,2 7,3 5,8 4,6 8,9 7,1 5,6 3,5
5 3,1 2,2 6,2 4,9 3,9 3,1 8,5 6,7 5,3 3,3

PN (Nenndruck) bei 20°C / 50 Jahre rechnerische Lebensdauer 
PN (pressure Nominal) at 20°C / 50 years calculated lifetime
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